
 

 

 

INSTALLATIONS- UND 
BEDIENUNGSANLEITUNG  

 

Druckluftfiltration 
PUREBERG FW 

 

 

 
Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie den Filter in Betrieb 
nehmen. Ein störungsfreier und sicherer Betrieb des Filters kann nur gewährleistet werden, 
wenn die Empfehlungen und Bedingungen dieser Anleitung eingehalten werden. 
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Komponenten 
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 Teil 

1 Druckabfallanzeige (optional) 

2 Kopfbedeckung 

3 Filterkopf 

4 Gehäuseabdichtung 

5 Filter Element 

6 Filterschale 

7 Sichtfenster  (optional) 

8 Kondensatablauf  (optional) 

 

Produkt information 
 
PURBERG-Filtergehäuse wurden für die 
hocheffiziente Entfernung von Feststoffpartikeln, 
Wasser, Ölaerosolen, Kohlenwasserstoffen und 
Geruchsdämpfen aus Druckluftsystemen 
entwickelt. Um die geforderte Druckluftqualität 
zu erreichen, muss ein entsprechendes 
Filterelement (G, F, S, A) in das Filtergehäuse 
eingebaut werden. Das Gehäuse verhindert, dass 
Kondensat angesaugt und in den Luftstrom 
"übertragen" wird. Die BERG-Filtertechnologie 
garantiert niedrige Betriebskosten, lange 
Lebensdauer, hervorragende Prozesssicherheit 
und sichere Filtration.. 
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Product Identifikation  
[1] = Baugröße: Gehäuse 
[2] = Filterelemente 
[3] = Anbauteile oben 
[4] = Anbauteile unten (optional) 
 

 

  

 

   

 
 
 

 
 

  

   

 
 

 

 

   

 
 

 
 

   

 
  

 

F 02 (type) W 
F 03 (type) W 
F 04 (type) W 
F 05 (type) W 
F 06 (type) W 
 
 
 
 

F 09 (type) W 
F 13 (type) W 
F 15 (type) W 
F 20 (type) W 
F 24 (type) W 
 
 
 
 

F 33 (type) W 
F 46 (type) W 
 
 
 
 
 

Baugröße: 
Gehäuse 

 

G 
 
 
 
 

Filterelemente 
   

F 
 
 
 

S 
 
 

A 
 

 Anbauteile oben 

 W WW 

Anbauteile unten 
(optional)  

 

F02  (type)   W 

1 

2 

1 2 3 

3 
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Technische Daten 
Gehäuse 

Größe 
Anschluss 

[Zoll]  
Filter 

Element 

Volumenstrom  Abmessungen [mm] Gewicht 
[kg] 

Volumen 
[l] [Nm3/h] [scfm] A B C D 

F 02 (type) W 1/2 02 (type) 96 56 256 88 20 80 0,8 0,6 

F 03 (type) W 1/2 03 (type) 150 88 278 106 25 100 1,3 1,2 

F 04 (type) W 3/4 04 (type) 216 127 278 106 25 100 1,3 1,2 

F 05 (type) W 1 05 (type) 282 166 252 125 32 120 2,1 1,57 

F 06 (type) W 1 06 (type) 360 212 352 125 32 140 2,4 2,2 

F 09 (type) W 1 ½ 09 (type) 510 300 450 125 32 160 3,2 3,0 

F 13 (type) W 1 ½ 13 (type) 750 441 450 125 32 160 3,2 3,0 

F 15 (type) W 2 15 (type) 888 522 605 160 43 180 5,1 6,0 

F 20 (type) W 2 20 (type) 1176 692 605 160 43 180 5,1 6,0 

F 24 (type) W 2 ½ 24 (type) 1440 847 685 160 43 200 6,3 6,5 

F 33 (type) W 3 33 (type) 1968 1158 800 240 60 300 12,9 19 

F 46 (type) W 3 46 (type) 2760 1624 800 240 60 300 12,9 19 
Durchflusskapazität bei 7 bar(ü), 20°C 

 

 

 

MATERIALIEN 
Gehäusematerial Aluminum 

Beschläge, Schrauben Messing, Messing-verzinkt, Stahl 

Abdeckung ABS 

Abdichtung NBR 

Korrosionsschutz Eloxiert (optional) 

Außenschutz Pulverlackbeschichtet (Epoxi-Polyester-Basis) 

Schmiermittel Cassidafett von Shell RLS 2 

 

KORREKTURFAKTOREN 

Zur Berechnung der korrekten Kapazität eines bestimmten Filters basierend auf dem tatsächlichen Betrieb 
Bedingungen, multiplizieren Sie die Nenndurchflusskapazität mit dem/den entsprechenden 
Korrekturfaktor(en).  
KORRIGIERTE KAPAZITÄT = NENNFLUSSKAPAZITÄT x COP 

[bar] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

[psi] 29 44 58 72 87 100 115 130 145 160 174 189 203 218 232 247 261 276 290 

COP 0,38 0,5 0,63 0,75 0,88 1 1,13 1,25 1,38 1,50 1,63 1,75 1,88 2,00 2,13 2,25 2,38 2,50 2,63 

 

DRUCKGERÄTERICHTLINIE PED 97/23/CE, (Flüssige Gruppe 2) 

 

 
 

Es ist ein technisches Datenblatt verfügbar. Wenden Sie sich für weitere technische Daten an den Hersteller. 

Betriebstemperatur 1,5 - 65 °C 35 - 149 °F 

Betriebsdruck 0 - 20 bar(g) 0 - 290 psi 

F 02 (type) W – F 06 (type) W Nicht benötigt 

F 09 (type) W – F 24 (type) W Kategorie 1, Modul A 

F 33(type) W – F 46 (type) W Kategorie 2, Modul H 
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Sicherheitshinweise 
Für den Betrieb des Filters gelten die einschlägigen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften sowie die 
Betriebsanleitung. Der Filter ist nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik gebaut. Es erfüllt die 
Anforderungen der Richtlinie 97/23/EG über Druckgeräte. 

Stellen Sie sicher, dass die Installation den örtlichen Gesetzen für den Betrieb und die routinemäßige Prüfung 
von Druckgeräten am Installationsort entspricht. 

Der Betreiber/Anwender des Filters sollte sich mit der Funktion, Installation und Inbetriebnahme des Gerätes 
vertraut machen. Alle Sicherheitshinweise dienen stets Ihrer persönlichen Sicherheit. 

• max. Betriebsdruck- oder Betriebstemperaturbereich (siehe Typenschild).  
• Die zulässigen Betriebstemperaturen und -drücke für Anbauteile und Filterelemente finden Sie unter 

Technische Daten dieser Anbauteile. Die maximale Temperatur und der maximale Druck für das 
zusammengebaute System sind die niedrigsten aller Einzelteile.  

• Es ist sicherzustellen, dass das Gerät mit entsprechenden Sicherheits- und Prüfeinrichtungen 
ausgestattet ist, um ein Überschreiten der zulässigen Betriebsparameter zu verhindern.  

• Filter wurde für einen primär statischen Druck ausgelegt. Schnelle Druckänderungen sind nicht zulässig.  
• Achten Sie darauf, dass der Filter keinen Vibrationen ausgesetzt wird, die Ermüdungsbrüche 

verursachen könnten.  
• Filter darf keinen mechanischen Belastungen ausgesetzt werden.  
• Das verwendete Medium darf keine korrosiven Bestandteile enthalten, die die Werkstoffe des Filters in 

unzulässiger Weise angreifen könnten. Verwenden Sie den Filter nicht in explosionsgefährdeten 
Bereichen mit potenziell explosionsfähiger Atmosphäre.  

• Alle Installations- und Wartungsarbeiten am Filter dürfen nur von ausgebildetem und erfahrenem 
Fachpersonal durchgeführt werden.  

• Jegliche Arbeiten am Filter und an der Verrohrung, einschließlich Schweißarbeiten und bauliche 
Veränderungen usw., sind verboten.  

• Im Gerät bzw. in der Rohrleitung muss ein Manometer installiert sein, das den Betriebsdruck anzeigt.  
• Machen Sie die Anlage vor der Durchführung der Installationsarbeiten drucklos. Das Gerät muss 

senkrecht in die Rohrleitung eingebaut werden.  
• Auf spannungsfreien Einbau des Filters achten.  
• Nur Original-Ersatzteile verwenden.  
• Verwenden Sie das Gerät nur für den entsprechenden Zweck. 

Angemessene Verwendung 
 

PURBERG FW Filtergehäuse wurden für die hocheffiziente Entfernung von Feststoffpartikeln, 
Wasser, Ölaerosolen, Kohlenwasserstoffen und Geruchsdämpfen aus Druckluftsystemen 
entwickelt. Dieses Gerät darf nur für den Zweck verwendet werden, für den es speziell entwickelt 
wurde. Alle anderen Verwendungen sind als nicht bestimmungsgemäß anzusehen. 

Speziell: 

• Der Filter ist ohne geeignete Zusatzausrüstung nicht für die menschliche Atmung vorgesehen.  
•  
• Filter kann nur für Flüssigkeiten der „GRUPPE 2“ verwendet werden (PED 97/23).  
• Der Filter darf nicht für explosive, giftige, brennbare, ätzende und „GRUPPE 1“-Flüssigkeiten (PED 97/23) 

verwendet werden. 

Achtung: Korrosion im Inneren kann die Sicherheit der Installation ernsthaft beeinträchtigen: Überprüfen Sie dies 
beim Wechseln der Kartusche. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus unsachgemäßer, falscher oder 
unvernünftiger Verwendung resultieren. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile. Jegliche Schäden oder 
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Fehlfunktionen, die durch die Verwendung von unechten Teilen verursacht werden, fallen nicht unter die 
Garantie oder Produkthaftung. 

Installation 
Die Arbeiten sollten nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Niemals unter Druck arbeiten. Der 

Benutzer ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass der Filter niemals bei einem Druck betrieben wird, der die 

Nennwerte übersteigt. Eventueller Überdruck könnte gefährlich und gefährlich für den Bediener und die 

Ausrüstung sein. 

Die Filtermontage und Installationsverfahren sind wie folgt: 

• Installieren Sie, falls vorhanden, die Druckabfallanzeige oder das Differenzdruckmanometer (optional) 

am Filterkopf.  

• Schließen Sie den Filterkopf an die Druckluftleitung an und prüfen Sie, ob der Luftstrom der Pfeilrichtung 

auf der Filterkopfkappe entspricht.  

• Reinigen Sie sorgfältig die Rohrleitungen und die Filterkopfauslässe, entfernen Sie Späne, Späne oder 

Schrott von den Werkzeugen.  

• Schmieren Sie den O-Ring und die Dichtflächen von Filterkopf und Kartusche, verwenden Sie 

Mehrzweckfett (SILIKONFREI).  

• Montieren Sie die Filterpatrone auf dem Filterkopf, indem Sie sie in das Gehäuse einschrauben. Die 

Dichtheit wird durch einen O-Ring gewährleistet.  

• Setzen Sie den Filtertopf auf und ziehen Sie ihn genau fest.  

• Filter müssen immer in vertikaler Position mit ausreichend Platz herum eingebaut werden. Unter dem 

Filtertopf ist der Mindestabstand (D in der Tabelle der technischen Daten) einzuhalten, der für den 

Filterpatronenwechsel erforderlich ist.  

• Klebeetikett mit Monat und Jahr für den nächsten Filterelementwechsel (max. ein Jahr) auf den 

Filtertopf kleben.  

• Setzen Sie die Anlage langsam unter Druck und prüfen Sie sie auf Luftlecks. 

Inbetriebnahme 
 

 Prüfen Sie, ob die Betriebsdaten (Druck, Temperatur und Durchfluss) die Werte auf dem Typenschild 

nicht überschreiten.  

 Schließen Sie das Absperrventil (V1) hinter dem Filter, öffnen Sie langsam das Absperrventil (V2) vor 

dem Filter und lassen Sie einige Minuten lang die Luft aus dem manuellen oder automatischen 

Ablassventil strömen; Schließen Sie das Ablassventil und öffnen Sie langsam das Absperrventil (V1) 

hinter dem Filter. 

Betrieb  

• Prüfen Sie mindestens einmal wöchentlich, ob der Kondensatablauf ordnungsgemäß funktioniert.  

• Falls vorhanden, mindestens einmal wöchentlich prüfen, ob Druckabfallanzeige bzw. 

Differenzdruckmanometer im grünen Bereich sind.  
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Wenn ein Filter der Klasse A installiert ist, prüfen Sie die gute Wirksamkeit der Vorfilter, da sonst eventuell 

vorhandene Öl- und Wasseraerosole die Aufnahmefähigkeit des Filters zunichte machen. 

Wartung 
 

Filterelemente unterliegen einem Verschleiß. Um die Systemeffizienz, optimale Leistung und beste Luftqualität 
aufrechtzuerhalten, sollten diese Regeln für die ordnungsgemäße Wartung befolgt werden: 

 Ersetzen Sie die Filterelemente G, F, S, A mindestens einmal pro Jahr oder wenn der Druckabfall 350 
mbar erreicht.  

 Ein Filterelement muss nach 6 Monaten gewechselt werden.  

 B-Filterelement kann mit Ultraschallbad oder mit Rückspülung gereinigt werden. Reinigungsintervalle 
je nach Anwendung. Ersetzen Sie bei Bedarf das Filterelement durch ein neues.  

 Beim Filterelementwechsel kann der Gehäuse-O-Ring beschädigt werden. Um Luftlecks und 
Fehlfunktionen zu vermeiden, Gehäuse-O-Ring bei Bedarf ersetzen. Wenden Sie sich für Ersatz an den 
Hersteller.  

 Beschädigte Bauteile sind durch neue zu ersetzen. Bei deutlicher Beschädigung ist der gesamte Filter 
auszutauschen.  

 Der Filter ist für eine Lebensdauer von 10 Jahren in normaler Betriebsumgebung ausgelegt. Nach 10 
Jahren werden für einen sicheren Betrieb regelmäßige Überprüfungen der Filterintegrität dringend 
empfohlen.  

 Führen Sie nach Abschluss der Wartungsarbeiten eine Dichtigkeitskontrolle durch. 

Gewährleistungsausschluss 
 

Die Garantie erlischt, wenn: 

 Bei Erstinbetriebnahme und Wartung wurde die Betriebsanleitung nicht befolgt.  

 Das Gerät wurde nicht richtig und bestimmungsgemäß bedient.  

 Das Gerät wurde betrieben, als es eindeutig defekt war.  

 Es wurden nicht originale Ersatz- oder Austauschteile verwendet.  

 Das Gerät wurde nicht innerhalb der zulässigen technischen Parameter betrieben.  

 Eigenmächtige bauliche Veränderungen am Gerät vorgenommen oder nicht zu öffnende Geräteteile 
demontiert wurden. 
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Konformitätserklärung / Certificate of Conformity 
 

-  PUREBERG® Druckluftfilter / compressed air threaded filters  - 

BERG KOMPRESSOREN GmbH 
47807 Krefeld,  
Germany 

erklärt, dass gemäß der folgenden Spezifikation hergestellte PUREBERG-Filter die 
Anforderungen von ISO 8573-1 erfüllen 
(Internationaler Standard zur Definition von Druckluftqualitätsklassen). 
Beschreibung des Druckgerätes: Druckgerät für Fluide der Gruppe 2 
 
 
declares, that PUREBERG filters manufactured to the following specification meet the 
requirements of ISO 8573-1 
(international standard specifying compressed air quality classes). 
Description of the pressure equipment:Pressure equipment for fluids of Group 2 

FILTERELEMENT-SPEZIFIKATION / FILTER ELEMENT SPECIFICATION 

F -- GW 
(3 µm) 

F -- FW 
(0,1 µm) 

F -- SW
(0,01 µm) 

F -- AW 
(ACTIVE CARBON) 

Partikel: Klasse 6 
Ölgehalt: / 

Particle: Class 6 
Oil content: / 

Partikel: Klasse 2 
Ölgehalt: Klasse 2 

Particle: Class 2  
Oil content: Class 2 

Partikel: Klasse 1 
Ölgehalt: Klasse 1 

Particle: Class 1  
Oil content: Class 1 

Partikel:/ 
Ölgehalt: Klasse 0-1 

Particle:/  
Oil content: Class 0-1 

- unter Nennbetriebsbedingungen (7barg, 20°C, Nenndurchfluss) 
- under nominal operating conditions (7barg, 20°C, nominal flow) 

 

 

Krefeld 20.03.2023 
Martin Safari 
Geschäftsführer / Managing Director 
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