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Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name
11.01.2022 tengels

Maße ohne Toleranzangebe nach
DIN ISO 2768-1 mK
DIN ISO 8015
 

Oberflächenangaben nach
DIN ISO 1302

Werkstückkanten nach DIN ISO 13715

Werkstoff: Maßstab: Gewicht:

Benennung:

Zeichnungsnummer:
TRANS-ATW-ADP1700-C004-R00

1 : 20
2000,0 kg

Adsorption dryer ADP1700 C004
+0,2-0,2L 

L

 

Schutzwerk nach DIN ISO 16016 Rev: R00

Projekt:
21020343

Art.Nr.:

    
    

R00    

Revisionsverlauf
Rev. Änderung Datum Name

Stutzentabelle / Nozzle
Kurzzeichen

symbol
Beschreibung
description

Nennweite
size

Nenndruck
rating

DIN
standard

J.     Feuchtlufteintritt    
 wet air inlet DN80 PN16 EN 1092-1 / Typ 11

O.    Trockenluftaustritt   
 dry air outlet DN80 PN16 EN 1092-1 / Typ 11

Rj. Regenerationslufteintritt 
desorption air inlet    

Ro. Regenerationsluftaustritt
 desorption air outlet DN100 PN16 EN 1092-1 / Typ 05

Po. Druckentlastung 
pressure release    

AD1 AD2
Pneumatikbox

pneumatic panel

Schaltschrank
control panel
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