
Technische Daten

Betriebsparameter

BEKOMAT® 20 / 20 FM
Relative Luftfeuchte der Umgebung 10 … 80 %, ohne Kondensatbildung

Maximale Betriebshöhe
2000 m

2187.23 yd

Minimaler / Maximaler Betriebsdruck
0,8 … 16 bar(ü) 
12 … 230 psi(g)

Minimale / Maximale Betriebstemperatur
+1 … 60 °C

+34 … +158 °F

Ø - Ableitmenge
1,03 l/h 

0.27 gal/h

Maximale Ableitmenge (kurzzeitig)
10,8 l/h 

2.85 gal/h

Anschluss*, Kondensatzulauf
1 x G½ innen 

maximale Einschraubtiefe 13,5 mm (½ in)

Anschluss, Kondensatablauf
1 x G¼ außen; Schlauchtülle,

Schlauch Ø 8 ... 10 mm innen (dia 0.31 ... 0.39 in)

Maximales Anzugsdrehmoment Tülle
3 Nm 

2.21 ft-lb

Medien Kondensat, ölhaltig oder ölfrei

Leergewicht
0,7 kg  
1.5 lbs

Betriebsspannung
230 / 115 / … / 24 VAC ± 10%; 50 … 60 Hz / 24 VDC ± 10%

siehe Typenschild

Leistungsaufnahme P < 8,0 VA (W)

Schutzart IP65

Überspannungskategorie (IEC 61010-1) II

Verschmutzungsgrad (IEC 61010-1) 3

Empfohlener Kabeldurchmesser 5,8 … 8,5 mm
0.23 … 0.33 in

Empfohlener Aderquerschnitt 
(Spannungsversorgung)

0.75 … 2.5 mm² 
AWG 14 … 20

Empfohlenes Ablängen des Kabelmantels PE= ~ 60 mm L / N: ~ 50 mm
PE= ~ 2.36 in L / N: ~ 1.97 in

Empfohlene Abisolierlänge der 
Kabeladern

~ 6 mm
~ 0.24 in

Anschlussdaten potentialfreier Kontakt 
für Last schalten AC: max. 250 V / 1A ; DC: max. 30 V / 1A

Anschlussdaten potentialfreier Kontakt 
für Kleinsignal min. 5 VDC ; 10 mA

Anschlussdaten des externen 
Testkontaktes

geräteseitig 5 VDC; Schaltstrom ≥ 0,5 mA

* Die Ausführung in NPT-Gewinde ist optional erhältlich.
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Lagerungsparameter und Transportparameter

BEKOMAT® 20 / 20 FM

Minimale / Maximale Lager- und Transporttemperatur
+1 … +60 °C

+34 … +140 °F

Werkstoffe

BEKOMAT® 20 / 20 FM
Gehäuse Aluminium und Kunststoff, glasfaserverstärkt

Membran FKM

Abmessungen

mm (inch)

 - i
 - a

i = innen
a = außen
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