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Technische Daten

Technische Daten

Max. Betriebstiberdruck

Messprinzip

Einsatztemperatur

MessgroRen

Sensor
Messmedium

Luftfeuchte des
Messmediums

Spannungsversorgung
Leistungsaufnahme
Digitalausgang
Analogausgang

Impulsausgang

Genauigkeit

Anzeige
Einschraubgewinde
Material

16 bar, optional 50 bar
Kalorimetrische Messung

Fiihlerrohr und Verschraubung: -30 ... +140 °C
Gehduse: -30 ... +80 °C

m3/h (Werkseinstellung)

Uber Displayversion kénnen weitere Einheiten programmiert werden:

m3/min, [/min, /s, ft/min, cfm, m/s, kg/min, kg/s
Pt45,Pt1000
Druckluft, Stickstoff

Max. 90 % rF (keine Wassertropfen)

18..36 VDC
Max.5W
RS485 (Modbus RTU)
4 ...20 mA (max. Biirde < 500 Q)

Potentialfreier Schaltkontakt
Passiv: max. 48 VDC, 150 mA
1 Impuls pro m? bzw. pro |
Wertigkeit einstellbar iber Bedientasten am Display
+ 1,5 % vom Messwert
+ 0,3 % vom Endwert

Display: TFT 1,8“ (Auflésung: 220 x 167) oder Service-LED
G% (ISO 228/1)

Fuhlerrohr und Verschraubung: Edelstahl 1.4301
Gehduse: Aluminium pulverbeschichtet
Flansch 1.4404 (DIN EN 1092-1)

METPOINT® SF53
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